
 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABRICADOS COGOLLOS 

POZOS DE 
REGISTRO 

Elementos verticales que permiten el acceso a las redes de 
saneamiento para su mantenimiento y ventilación. En 

PREFABRICADOS COGOLLOS existen módulos cónicos y 
módulos de recrecido de diferentes medidas para obtener la altura 

deseada. 
 

 

 

 

 

  



 

  

POZOS DE REGISTRO  

  1 

POZOS DE HORMIGÓN EN MASA 

 

Ø 80 cm 

 
MATERIAL 

Ø inferior 

(cm) 

Ø superior 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

C80 Cono HM Ø80/60 H60 E9 80 60 60 9 295 

 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A830 Aro HM Ø80 H30 E9 80 30 9 146 

A850 Aro HM Ø80 H50 E9 80 50 9 224 

A8110 Aro HM Ø80 H110 E9 80 110 9 529 

 

 

Ø 100 cm 

 
MATERIAL 

Ø inferior 

(cm) 

Ø superior 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

C70 Cono HM Ø100/60 H70 E10 100 60 70 10 500 

C7012 Cono HM Ø100/60 H70 E12 100 60 70 12 610 

C7015 Cono HM Ø100/60 H70 E15 100 60 70 15 750 

C70C Cono HM Ø100/60 H70 E10 concéntrico 100 60 70 10 500 

C1 Cono HM Ø100/60 H100 E10 100 60 100 10 750 

 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A130 Aro HM Ø100 H30 E10 100 30 10 255 

A13012 Aro HM Ø100 H30 E12 100 30 12 340 

A13015 Aro HM Ø100 H30 E15 100 30 15 432 

A150 Aro HM Ø100 H50 E10 100 50 10 386 

A15012 Aro HM Ø100 H50 E12 100 50 12 530 

A15015 Aro HM Ø100 H50 E15 100 50 15 690 

A1100 Aro HM Ø100 H110 E10 100 100 10 755 

A110012 Aro HM Ø100 H110 E12 100 100 12 1060 

A110015 Aro HM Ø100 H110 E15 100 100 15 1320 
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Ø 120 cm 

 
MATERIAL 

Ø inferior 

(cm) 

Ø superior 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

C12 Cono HM Ø120/60 H75 E12 120 60 75 12 798 

C1280 Cono HM Ø120/80 H75 E12 120 860 75 12 620 

 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A1250 Aro HM Ø120 H50 E12 120 50 12 564 

A12110 Aro HM Ø120 H110 E12 120 110 12 1215 

 

Ø 150 cm y Ø 230 cm 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A1550 Aro HM Ø150 H50 E12,5 150 50 12,5 798 

A15110 Aro HM Ø150 H100 E12,5 150 100 12,5 1597 

A2350 Aro HM Ø230 H50 E12,5 230 50 12,5 950 

 

LOSAS DE REDUCCIÓN  

Para diámetros de 150 cm, se colocan los aros con una losa de reducción, calculada según 

las condiciones de tráfico rodado o paso de peatones. También se puede colocar una tapa de 

fundición embutida o registro de hormigón. Consultar medidas y características con nuestra oficina 

técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tapa de pozo con registro de hormigón 

Losa de reducción con tapa de fundición                     Losa de reducción con hueco 
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NOTA: Existe la posibilidad de colocar pates cada  

30 cm, tanto en los conos como en los anillos.  

 
 
 

 

POZOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Ø 100 cm 

Estos pozos constan de marcado CE. 

 
MATERIAL 

Ø inferior 

(cm) 

Ø superior 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

C70A Cono HA Ø100/60 H70 E12 CE 100 60 70 12 610 

C7015A Cono HA Ø100/60 H70 E15 CE 100 60 70 15 750 

 

 

MATERIAL 
Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 

Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A130A Aro HA Ø100 H30 E12 CE 100 30 12 340 

A13015A Aro HA Ø100 H30 E15 CE 100 30 15 432 

A150A Aro HA Ø100 H50 E12 CE 100 50 12 530 

A15015A Aro HA Ø100 H50 E15 CE 100 50 15 690 

A1100A Aro HA Ø100 H100 E12 CE 100 100 12 1060 

A110015A Aro HA Ø100 H100 E15 CE 100 100 15 1320 
  

Estos pozos de Ø100 cm, se pueden suministrar con junta de goma. 

 

 

Ø 120 cm 

 
MATERIAL 

Ø inferior 

(cm) 

Ø superior 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

C12A Cono HA Ø120/60 H80 E12  120 60 80 12 798 

C1280A Cono HA Ø120/80 H80 E12  120 80 80 12 620 

 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A1250A Aro HA Ø120 H50 E12 120 50 12 564 

A12110A Aro HA Ø120 H110 E12 120 110 12 1215 

* 



 

  

 

 4 

Ø 150 cm 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A1550A Aro HA Ø150 H50 E12,5 150 50 12,5 798 

A15100A Aro HA Ø150 H100 E12,5 150 100 12,5 1597 

 

Ø 200 cm 

 
MATERIAL 

Ø 

(cm) 

Altura 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

A250A Aro HA Ø200 H50 E11 200 50 11 825 

 

 

LOSAS DE REDUCCIÓN  

Para diámetros de Ø 150 cm o más, se colocan los aros con una losa de reducción, calculada según 

las condiciones de tráfico rodado o paso de peatones. También se puede colocar una tapa de 

fundición embutida o registro de hormigón. Consultar medidas y características con nuestra oficina 

técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Existe la posibilidad de colocar pates cada  

30 cm, tanto en los conos como en los anillos.  

  

Losa de reducción con hueco  
y pate colocado 

Losa de reducción con  
tapa de fundición                     

Tapa de pozo con registro de hormigón 
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COMPLEMENTOS PARA POZOS DE HORMIGÓN 

PATES DE POLIPROPILENO 

Tanto para los pozos de hormigón en masa como para los de hormigón armado, se pueden 

colocar pates cada 30 cm. 

Se trata de pates de polipropileno copolímero, 100% plástico virgen, no recuperado y acero 

calibrado de dureza 65 Kg/mm2. Estos materiales aseguran la buena durabilidad, resistencia y larga 

vida del peldaño en los ambientes tan agresivos que encontramos en los pozos de registro con sus 

cambios de temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTAS DE BUTILO 

En los pozos armados de Ø100 cm existe la posibilidad de colocar una junta de butilo para 

asegurar la estanquidad del conjunto. 
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PREFABRICADOS COGOLLOS 

TAPAS DE POZO  
Y 

LOSAS DE REDUCCIÓN 
Elementos horizontales de reducción o cierre que permiten el 

acceso al pozo y a las redes de saneamiento para su 
mantenimiento y ventilación. En PREFABRICADOS COGOLLOS 

existen diversas soluciones para coronar los pozos. 
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TAPAS PARA CONOS 

 

Para rematar los conos, disponemos de tapas de cierre, calculadas según las condiciones de 

tráfico rodado o paso de peatones. Pueden ser machihembradas para que encaje en el cono, o lisas. 

Consultar medidas y características con nuestra oficina técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAL 

Ø exterior 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

T625 Tapa para cerco metálico existente 62,5 5 36 

TL Tapa ligera lisa 75 5 55 

TL Tapa ligera machihembrada 80 4,5 65 

TC Tapa standard 77 7 98 

TC12 Tapa para conos de espesor 12 cm 84 6 100 

 

TAPAS PARA AROS 

 

 
MATERIAL 

Ø exterior 

(cm) 

 Espesor 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

TARO1 Tapa para pozo de Ø100 120 10 271 

TARO12 Tapa para pozo de Ø120 145 10 400 

TARO15 Tapa para pozo de Ø150 175 12 695 

TARO2 Tapa para pozo de Ø200 225 15 1094 

TARO23 Tapa para pozo de Ø230 250 15 1767 

 
 
 
 
 
  

Tapa de cono con machihembrado 
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LOSAS DE REDUCCIÓN 

Para coronar los conos y aros, disponemos de losas de cierre y reductoras de Ø100 cm o 

superiores, calculada según las condiciones de tráfico rodado o paso de peatones. Se puede colocar 

una tapa de fundición embutida o registro de hormigón cuadrado o circular.  

Consultar medidas y características con nuestra oficina técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A MEDIDA 

 

Además, se pueden hacer losas de reducción y de cierre a medida, según las necesidades de 

cada obra. Se pueden hacer con registro de hormigón o con tapa de fundición embutida. También se 

pueden dejar ciegas o con hueco para registro. Existen multitud de características para adaptar el 

material al uso previsto. 

 

Consultar características con nuestra oficina técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 
 
 

 

 

 

Losa de reducción con tapa de fundición                     Losa de reducción con hueco 

Losa de reducción con hueco y pate colocado Tapa de pozo con registro de hormigón 

mailto:tecnico@prefabricadoscogollos.com
mailto:tecnico@prefabricadoscogollos.com

