PREFABRICADOS COGOLLOS

Son barreras de seguridad tipo New Jersey, utilizadas
principalmente como delimitador de zonas en obras y separador de
vias. PREFABRICADOS COGOLLOQOS fabrica barreras de hormigén
en masa y armado, con junta machihembrada y perforaciones para

su anclaje al suelo. Pueden ser de geometria asimétrica o
simétrica, también llamadas barrera simple o doble,
respectivamente.



PREFABRICADOS COGOLLOS BARRERAS TIPO NEW JERSEY

BARRERA SIMPLE O ASIMETRICA

Este tipo de barrera tiene una cara lisa y otra inclinada.

Largo Alto  Ancho Peso

MATERIAL
(cm) (cm) (cm) (Kg/ml)
(VA Barrera tipo New Jersey Simple 200 80 47 542
i Terminal tipo New Jersey Simple 200 80/30 47 438

* Existe la posibilidad de incluir armadura.

Los terminales pueden ser macho o hembra.

BARRERA DOBLE O SIMETRICA

Este tipo de barrera tiene las dos caras inclinadas.

Largo Alto  Ancho Peso

MATERIAL
(cm) (cm) (cm) (Kg/ml)
(NI Barrera tipo New Jersey Doble 200 80 57 625
18 Terminal tipo New Jersey Doble 200 80/30 57 528

* Existe la posibilidad de incluir armadura.

Los terminales pueden ser macho o hembra.
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BARRERAS TIPO NEW JERSEY PREFABRICADOS COGOLLOS

BARRERAS ESPECIALES

Para medidas y caracteristicas especiales, consultar con nuestra oficina técnica
tecnico@prefabricadoscogollos.com.

Dentro de las caracteristicas que se pueden modificar, algunas de las barreras mas solicitadas
por nuestros clientes son las que aparecen en la siguiente tabla:

Largo Alto  Ancho Peso
(cm) (cm) (cm)  (Kg/ml)

MATERIAL

200 50 48 413
200 50 48 410
620 100 61 554
200 100 57 784
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Barrera HA tipo New Jersey doble lonaitud 6,20 m
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