PREFABRICADOS COGOLLOS

Ademas de materiales para edificacion y construccion civil,
PREFABRICADOS COGOLLOS también dispone de prefabricados
para cementerios como fosas, nichos y columbarios.




PREFABRICADOS COGOLLOS FOSAS Y NICHOS

FOSAS

Son médulos de hormigbn armado autoportantes que se colocan para hacer tanto tumbas
individuales como sepulturas de varias plantas. Se encuentran homologadas por la Junta de
Castillay Leon.

Se colocan cuatro tapas intermedias para ir apilando las fosas en altura. Cinco tapas

superiores coronan la estructura, para colocar posteriormente la tapa final de granito o marmol.

Largo Ancho Alto Peso
MATERIAL
(cm)  (cm)  (cm) (Kg)
Fosa homologada CyL 236 106 65 905
i Tapa intermedia de tumba 87 54 4 47
1590 Tapa superior de tumba 105 45 5 65
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FOSAS Y NICHOS PREFABRICADOS COGOLLOS

NICHOS

Son médulos de hormigdn armado autoportantes que se ensamblan formando una estructura

que no requiere muros de carga. Se encuentran homologados por la Junta de Castillay Leodn.
La fila inferior se asienta sobre una solera de hormigon ejecutada in situ. Estos médulos estan
ventilados y comunican con una camara donde el aire y los gases son renovados en condiciones de

méxima inocuidad. Cada modulo ademas dispone de un sumidero para la eliminacién de liquidos.

Se dispone de complementos para los médulos: tapas, anclajes, soleras, cornisas, paneles

laterales y aspiradores estaticos.

Ancho Alto Largo Peso
MATERIAL
(cm) (cm) (cm) (Kg)
(P23 Nicho homologado CyL 240 cm 83,8 72 240 834

\[PZTe8  Nicho con cornisa homologado CyL 240 cm 83,8 72 +18 240 + 14 850

Nicho homologado CyL 258 cm 83,8 72 258 893
\|[P7A8 Nicho homologado CyL 270 cm 100 81 270 1041
I\ [N Tapa de hormigon para nicho 2,40 cm 79/74 66 3,5 15

Para los nichos mas habituales, los de longitud 2,40 m, existen diferentes piezas para lograr

el nimero de huecos deseado:
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PREFABRICADOS COGOLLOS FOSAS Y NICHOS

Nicho con cornisa homologado 2,40 m

En los nichos, se deja una camara de aireacién con suelo drenante, para evacuar liquidos.
Esta camara estard comunicada con una chimenea de ventilacion donde se colocara un filtro de

carbono y un aspirar estatico.

COLUMBARIOS

Son médulos parecidos a los de los nichos, pero de reducidas dimensiones y que no requieren

de drenaje de ningun tipo, ya que su fin es recoger exclusivamente materia inorganica.

Segun el uso que se les vaya a dar existen columbarios para cenizas y para restos 6seos, también

llamados osarios.

Ancho  Alto Largo Peso por
MATERIAL hueco
(cm) (cm) (cm)

(Kg)
Columbario de cenizas 44 44 64 77
Columbario de restos 54 45 84 110
Ancho  Alto Espesor Peso
MATERIAL
(cm)  (cm)  (cm) (Kg)
Tapa columbario cenizas 36/38 38 3 8

TIPOS DE PIEZAS

Para configurar y lograr el nimero de huecos deseado, existen diferentes piezas.
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FOSAS Y NICHOS PREFABRICADOS COGOLLOS

La diferencia principal es que unas
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van abiertas en un lateral y otras son

cerradas a ambos lados.

Aquellas que van colocadas a TIPO A2 TIPO A3

continuacion de otras piezas, llevan

una pequefia visera para apoyar.

Sin embargo, la primera pieza de
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PREFABRICADOS COGOLLOS FOSAS Y NICHOS

Columbario rematado con tapa de granito
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FOSAS Y NICHOS PREFABRICADOS COGOLLOS

Colocacion en el Monasterio de las Huelgas (Burgos)
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PREFABRICADOS COGOLLOS FOSAS Y NICHOS

TIPOS DE ACABADO

Para el revestimiento lateral del conjunto de columbarios y nichos, se colocan piezas de
hormigén a las que podemos dar diferentes acabados superficiales. Uno de ellos es el acabado con
arido visto, donde el &rido utilizado queda mas o menos rugoso.

Muestra de los 3 tipos de acabado con arido visto

Otro acabado muy utilizado es el efecto piedra.

Caseta prefabricada acabado efecto piedra
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