
 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABRICADOS COGOLLOS 

TUBOS  

HORMIGÓN EN MASA 
Son fabricados con hormigón en masa vibroprensado. 

PREFABRICADOS COGOLLOS dispone de varios diámetros para 
adecuarlo a la canalización de aguas pluviales, aguas negras, 

pasos de caminos, etc. Hay dos tipos: 

 

- CON ENCHUFE DE CAMPANA 

- MACHIHEMBRADO 
 

 

  



 

  

TUBOS HORMIGÓN EN MASA  

  1 

TUBOS DE ENCHUFE DE CAMPANA 

Se trata de tubos que llevan un extremo más ancho, la 

hembra, para que encaje en su interior el extremo macho. Para 

garantizar la estanquidad se coloca una junta de goma. Se 

fabrican por sistema de hormigonado vibroprensado. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

Ø 

nominal 

(cm) 

Ø ext/int 

hembra  

(cm) 

Ø exterior 

macho  

(cm) 

Longitud 

útil 

(cm) 

Espesor 

medio 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

TEC40N Tubo enchufe campana Ø40 clase N 40 61/49 47 200 6 448 

TEC50N Tubo enchufe campana Ø50 clase N 50 72/62 56 200 6 640 

TEC60N Tubo enchufe campana Ø60 clase N 60 86/74 70 200 7,5 790 

 

 

 

TUBOS MACHIHEMBRADOS 

Estos tubos se colocan a testa. La ventaja que tienen  

es que toda su generatriz apoya sobre la solera. 

 

 

MATERIAL 

Ø  

nominal 

(cm) 

Longitud 

útil 

(cm) 

Espesor 

medio 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

TUB20 Tubo machihembrado Ø20 20 100 3 46 

TUB30 Tubo machihembrado Ø30 30 100 3,5 82 

TUB40 Tubo machihembrado Ø40 40 100 4 120 

TUB50 Tubo machihembrado Ø50 50 100 5 180 

TUB60 Tubo machihembrado Ø60 60 100 6 282 

TUB80 Tubo machihembrado Ø80 80 110 8 526 

TUB100 Tubo machihembrado Ø100 100 110 9 740 

TUB120 Tubo machihembrado Ø120 120 110 12,5 1215 

TUB150 Tubo machihembrado Ø150 150 100 12,5 1597 



 

  

 

 2 

TUBOS MACHIHEMBRADOS DE MEDIA CAÑA 

Dentro de los tubos machihembrados, están los tubos cortados a media caña, que son 

utilizados para conducción de aguas pluviales, tipo canaleta. Se realizan en diámetros desde 20 cm 

en adelante. Los más habituales son los de Ø 20 cm y Ø 30 cm. Consultar con nuestra oficina técnica 

tecnico@prefabricadoscogollos.com. 
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TUBOS HORMIGÓN EN MASA  

  3 

TUBOS MACHIHEMBRADOS DE DRENAJE 

Otro tipo tubos machihembrados son aquellos que presentan perforaciones y son utilizados 

para drenaje de aguas en vertederos. Se realizan en tubos de diámetros desde 20 cm en adelante. 

Los más habituales son los de Ø 20 cm y Ø 30 cm. Consultar con nuestra oficina técnica 

tecnico@prefabricadoscogollos.com. 
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PREFABRICADOS COGOLLOS 

TUBOS  

HORMIGÓN ARMADO 
Son fabricados con hormigón armado y compactados mediante el 

sistema de compresión radial. PREFABRICADOS COGOLLOS 
dispone de varios diámetros para su uso principalmente en 

canalizaciones enterradas, drenajes de carreteras, aguas pluviales, 
aguas negras o de saneamiento, etc. 

 
 

 

 

 

 

  



 

  

TUBOS HORMIGÓN ARMADO  

  1 

TUBOS HORMIGÓN ARMADO 

Según las características del terreno o la 

profundidad a la que se encuentre la tubería, puede ser 

necesario que sea de hormigón armado. Aguantan cargas 

considerables generadas por grandes recubrimientos de 

terreno como por tráfico rodado. Se fabrican por sistema 

de hormigonado de vibrocompresión radial.  

 

Según UNE EN 1916, existen varias clases resistentes: 60, 90, 135 y 180. Estos valores se 

corresponden con su valor de carga de rotura en KN/m2.  

Ff: Carga de fisuración (KN/m2)  Fn: Carga de rotura (KN/m2) 

 

Según ASTM C76 M, existen clases I, II, III, IV y V. 
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MATERIAL  

Ø 

nominal 

(cm) 

Ø ext 

hembra 

(cm) 

Longitud 

útil 

(cm) 

Espesor 

medio 

(cm) 

Peso  

(Kg/ml) 

Tubo enchufe campana Ø30  clase 60 

                                                      clase 90 

                                                      clase 135 

                                                      clase 180 

TEC3060 

TEC3090 

TEC30135 

TEC30180 

30 54 240 5,5 175 

Tubo enchufe campana Ø40  clase 60 

                                                      clase 90 

                                                      clase 135 

                                                      clase 180 

TEC4060 

TEC4090 

TEC40135 

TEC40180 

40 68 240 6,25 271 

Tubo enchufe campana Ø50  clase 60 

                                                      clase 90 

                                                      clase 135 

                                                      clase 180 

TEC5060 

TEC5090 

TEC50135 

TEC50180 

50 78 240 7 355 

Tubo enchufe campana Ø60  clase 60 

                                                      clase 90 

                                                      clase 135 

                                                      clase 180 

TEC6060 

TEC6090 

TEC60135 

TEC60180 

60 91 240 7,65 492 

Tubo enchufe campana Ø70  clase 60 

                                                      clase 90 

                                                      clase 135 

                                                      clase 180 

TEC7060 

TEC7090 

TEC70135 

TEC70180 

70 104 240 8,5 585 

Tubo enchufe campana Ø80  clase 60 

                                                      clase 90 

                                                      clase 135 

                                                      clase 180 

TEC8060 

TEC8090 

TEC80135 

TEC80180 

80 115 240 9,5 727 

Tubo enchufe campana Ø100  clase 60 

                                                        clase 90 

                                                        clase 135 

                                                        clase 180 

TEC10060 

TEC10090 

TEC100135 

TEC100180 

10 140,5 240 11 1055 

Tubo enchufe campana Ø120  clase 60 

                                                        clase 90 

                                                        clase 135 

                                                        clase 180 

TEC12060 

TEC12090 

TEC120135 

TEC120180 

120 167,5 240 12,5 1460 

Tubo enchufe campana Ø150  clase 60 

                                                        clase 90 

                                                        clase 135 

                                                        clase 180 

TEC15060 

TEC15090 

TEC150135 

TEC150180 

150 190 240 15 2050 

Tubo enchufe campana Ø180  clase 60 

                                                        clase 90 

                                                        clase 135 

                                                        clase 180 

TEC18060 

TEC18090 

TEC180135 

TEC180180 

180 229,5 240 18 2845 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABRICADOS COGOLLOS 

TUBOS CAZ  
Son fabricados con hormigón en masa o armados, y son utilizados 

como canales ranurados de desagüe. PREFABRICADOS 
COGOLLOS dispone de varios diámetros para adecuarlo a la 
canalización de aguas pluviales, así como la evacuación de 

cualquier tipo de líquidos. Garantizan la protección del medio 
ambiente, ya que los líquidos no se filtran al subsuelo 

 

- HORMIGÓN EN MASA 

- HORMIGÓN ARMADO 
 

 

  



 

  

TUBOS CAZ  

  1 

Se trata de tubos machihembrados en los extremos y ranurados en la cara superior, la cual 

presenta una ligera inclinación en forma de cuna para facilitar la evacuación. 

  

TUBO CAZ HORMIGÓN EN MASA 

 

MATERIAL 

Ø 

nominal 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto 

(cm) 

Longitud 

útil 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

TCAZ301 Tubo Caz HM 45X45 Ø30 30 45 45 100 295 

TCAZ302 Tubo Caz HM 45X60 Ø30 30 45 60 100 465 

TCAZ40 Tubo Caz HM 60X60 Ø40 40 60 60 100 590 

 

  

TCAZ40. Vista hembra 

TCAZ40. Vista macho 



 

  

 

 2 

TUBO CAZ HORMIGÓN ARMADO 

 

MATERIAL 

Ø 

nominal 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Alto 

(cm) 

Longitud 

útil 

(cm) 

Peso  

 (Kg) 

TCAZ301A Tubo Caz HA 45X45 Ø30 30 45 45 100 295 

TCAZ302A Tubo Caz HA 45X60 Ø30 30 45 60 100 465 

TCAZ40A Tubo Caz HA 60X60 Ø40 40 60 60 100 590 

 

 

 

 

Para otras dimensiones o diámetros, consultar con nuestra oficina técnica 

tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

TCAZ301A. Vista hembra 

TCAZ301A. Vista macho 

mailto:tecnico@prefabricadoscogollos.com


 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABRICADOS COGOLLOS 

CANALETAS 
Canal prefabricado para conducción de aguas, así como de 

cableado. En las canaletas de PREFABRICADOS COGOLLOS 
existe la posibilidad de realizar tapas a medida.  

 

 

 

 

 

  



 

  

SEPARADORES  

  1 

 CANALETA 

Se pueden fabricar en hormigón en masa o armado. También se puede realizar aberturas o 

cualquier otra modificación deseada. Existe la posibilidad de realizar tapas a medida para estas 

canaletas. Consultar características con nuestra oficina técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 

 

MATERIAL 

Medida exterior 

ancho x alto 

(cm) 

Medida interior 

ancho x alto 

(cm) 

Longitud 

(cm) 

Espesor 

fondo 

(cm) 

Peso 

(Kg) 

CAN3525 Canaleta 35 x 25 cm 43 x 31 35 x 25 100 6 142 

CAN5030 Canaleta 50 x 30 cm 62 x 35 50 x 30 100 5 160 

CAN40HA Canaleta 40 x 40 cm 59 x 49 40 x 40 100 9 343 

CAN4045 Canaleta 40 x 45 cm 60 x 55 40 x 45 100 10 360 

 

También se pueden realizar aberturas o cualquier otra modificación deseada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAN3525  

CAN5030  

CAN40HA  

 
CAN4045  
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