
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABRICADOS COGOLLOS 

EMBOCADURAS 
También llamadas aletas o boquillas. Las embocaduras de 

hormigón armado de PREFABRICADOS COGOLLOS son piezas 
prefabricadas diseñadas para el soporte y apoyo del terreno en la 

realización de drenajes transversales de autovías, carreteras, 
caminos, concentraciones parcelarias y todo tipo de viales. 
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EMBOCADURA RECTA 

También llamada: 

- Paramento 

- Embocadura de paso de camino 

- Imposta 

 
MATERIAL 

Orificio 

(Ø mm) 

Medidas 

(cm) 
Talud 

Peso  

 (Kg) 

ER30 Embocadura recta para tubo Ø30 30 72 x 72 1:6 115 

ER40 Embocadura recta para tubo Ø40 40 72 x 72  1:6 108 

ER50 Embocadura recta para tubo Ø50 50 96 x 96 1:4 324 

ER60 Embocadura recta para tubo Ø60 60 96 x 96 1:4 322 

Estas embocaduras son de hormigón en masa. 

El diámetro del orificio es variable, para adaptar cualquier tipo de tubería (plástico, PVC, hormigón…). 

Consultar con nuestra oficina técnica tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 
EMBOCADURA CON ALETAS 

También llamadas aletas.  

Puede ser piezas machos o hembras, para adaptarse a los 

diferentes tubos de campana. 

Hasta orificio de Ø120 cm, estas embocaduras son monobloque. A 

partir de Ø120 cm, se hacen por piezas: dos aletas y un frontal. Existe 

la posibilidad de hacer también solera prefabricada. 

 
MATERIAL 

Orificio 

(Ø mm) 

Alto  

 (cm) 

Saliente 

aleta (cm) 

Peso  

 (Kg) 

E30 Embocadura para tubo Ø30 34 80 39 515 

E30MINI Embocadura mini para tubo Ø30 30 68 28 140 

E40 Embocadura para tubo Ø40 40 80 39 515 

E40MINI Embocadura mini para tubo Ø40 41 68 28 140 

E50 Embocadura para tubo Ø50 50 100 59 824 

E60 Embocadura para tubo Ø60 60 100 59 821 

E80 Embocadura para tubo Ø80 80 115 75 720 

E100 Embocadura para tubo Ø100 100 131 94 1390 

E120 Embocadura para tubo Ø120 120 162 121 2025 
 

Estas embocaduras llevan jaula completa de barras de acero de Ø 6 mm. 

El diámetro del orificio es variable, para adaptar cualquier tipo de tubería (plástico, PVC, hormigón…). 

Se pueden hacer con cualquier tipo de talud o diferentes medidas. Consultar con nuestra oficina técnica 

tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

* 

* 

* 

* 
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DETALLE EMBOCADURA MACHO Y HEMBRA 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA EMBOCADURA CON ALETAS Ø40 vs Ø40 mini 

Dentro de este tipo de embocaduras, como se puede observar en la tabla, existe un tipo 

llamada “mini” que se fabrican solamente para Ø30 yØ40. Se disminuye el tamaño, el peso y, por lo 

tanto, también son más económicas.  

A continuación, se comparan estas embocaduras a la misma escala, para que se aprecien 

las diferencias en cuanto al volumen. 
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EMBOCADURAS MODULARES 

Para grandes dimensiones, las embocaduras se hacen por piezas, generalmente dos aletas 

y un frontal. Existe la posibilidad de hacer una solera prefabricada o bien ejecutarla in situ. 

Podemos encontrar tres tipos: 

- De grandes diámetros, a partir de orificios de Ø120 cm. 

- De caños múltiples. 

- A medida 

 

EMBOCADURAS MODULARES DE GRANDES DIÁMETROS 

Las más solicitadas por su gran uso son las embocaduras de Ø150 cm y Ø180 cm. Sin 

embargo, se pueden fabricar con otras medidas para adecuarlo a cada obra. 

 
MATERIAL 

Orificio 

(Ø mm) 

Frontal 

(cm) 
Talud 

Peso  

 (Kg) 

E150 Embocadura para tubo Ø150 150 237 x 223 3:2 3610 

E180 Embocadura para tubo Ø180 180 240 x 260 3:2 4110 

Estas embocaduras llevan jaula completa de barras de acero de Ø 6 mm. 

El diámetro del orificio es variable, para adaptar cualquier tipo de tubería (plástico, PVC, hormigón…). 

Se pueden hacer con cualquier tipo de talud o diferentes medidas. Consultar con nuestra oficina técnica 

tecnico@prefabricadoscogollos.com. 

 

Según la forma de ejecutar la solera: 

- Si se ejecuta in situ, las aletas van dentadas en la parte inferior. Se dejan unas esperas 

metálicas para que queden embebidas en el hormigón. 

- Si se realiza la solera prefabricada, las aletas son rectas en la parte inferior y van unidas a la 

solera mediante pletinas y atornilladas en los casquillos. 

 

A continuación, vamos a ver algunas embocaduras modulares de grandes dimensiones 

realizadas por encargo, con unas medidas y características especiales.  

* 

* 
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FT EMBOCADURA Ø150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT EMBOCADURA Ø180 
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EMBOCADURAS MODULARES DE CAÑOS MÚLTIPLES 

Se realizan con varias salidas de canalización.  

 
Embocadura doble hecha por piezas, compuesta por frontal, dos aletas y solera. 
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Embocadura triple hecha por piezas, compuesta por frontal, dos aletas y solera.  

 

Detalle de anclajes compuestos por casquillos embebidos, pletinas y tornillería. 
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EMBOCADURAS MODULARES A MEDIDA 

Se realizan con las medidas y características que mejor se ajusten a cada obra.  
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EMBOCADURAS ESPECIALES 

Embocadura hecha por piezas, compuesta por frontal y dos aletas. Acabado efecto piedra. 

 

Embocadura monobloque, con abertura cuadrada. 

 


